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Zweck

Auftrag

kellerten Mehrfamilienh&usern auf der Liegenschaft am Haingraben
zwischen Untergasse und Zingelweg, an der Nidda, 61184 Karben -
Okarben.

Die Baugrundverhéltnisse sollen untersucht werden, um dem Archi-
tekten und dem Statiker die erforderlichen Planungsunterlagen zu
liefern.

Von der MB Massiv-Bau GmbH wurde die Baugrundinstitut Langer
GmbH mit der Durchflihrung von Feldarbeiten und der Ausarbeitung
eines Grindungsgutachtens beauftragt.

Gelande und
Bauwerk

Geologie

Lage des
Geléndes

Erdbebenzone

Geotechnische Ka-
tegorie

Wasserschutzge-
biet
Frosteinwirkungs-
zone

Gelandeneigung
Geléndenuizung

Nahe gelegene
Gewasser

Zur Ausarbeitung dieses Gutachtens standen uns folgende Unterla-
gen zur Verfiigung:

- Liegenschaftskarte
- Freiflachenplan

- Geologische Ubersichtskarte von Hessen GK25, Blatt 5718,
libenstadt

- Geoportal Hessen (Uberschwemmungsgebiete, November 201 5)

Die Baumalinahme findet auf der Liegenschaft am Haingraben zwi-
schen Untergasse und Zingelweg, an der Nidda, 61184 Karben statt.
Es handelt sich um das Flurstiick 66/4 in der Flur 1 der Gemarkung
Okarben.

Das Baugebiet gehort zur Erdbebenzone 0 und der
Untergrundklasse S.

GK2
Das Bauareal liegt in einem Heilquellenschutzgebiet der Zone |.
Frosteinwirkungszone - 0,80 m

Das Bauareal liegt als Brachland mit Baumbestand vor.

Auf dem Grundstiick sind keine offenen Gewésser vorhanden. In ei-
ner Entfernung von ca. 10 m flieft dstlich die Nidda nach Siiden. Im
Suden wird das Grundstuick von einem verrohrten Graben, dem Hain-
graben begrenzt.

Baugrundinstitut Langer GmbH - Industriestraie 2 - 63505 Langenselbold - Fon 06184 - 3013 - Fax 06184 - 3018
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Geologie nach ge-
ologischer Karte

Zeitraum

Ausfiihrung

Art und Umfang

Verschliefien der
Aufschliisse

Einmessen der
Aufschiusspunkte

Entnahme
Bodenproben

Probenansprache

Zwischen der Nidda im Osten und der Grundstiicksgrenze ist geo-
morphologisch in den akiuellen Kartenwerken méglicherweise eine
weitere ehemalige Grabenstruktur zu erkennen.

Schichten des Quartérs auf alterem Untergrund.

Das Bauvorhaben umfasst den Neubau von vier unterkellerten
Mehrfamilienhausern.

Angaben Uber die Groflenordnung der zu erwartenden Bauwerkslas-
ten liegen uns nur Gberschidgig vor.

08.11.2018

Sondierteam der Baugrundinstitut Langer GmbH, Industriestrate 2
in 63505 Langenseibold.

Nach Vorgaben des Auftraggebers wurden zur Erkundung des Bau-
grundes auf der Liegenschaft im Bereich der geplanten vier Neubau-
ten insgesamt vier Kleinrammbohrungen (BS1 bis BS4) nach DIN
4021, Tabelle 3, Zeile 2, mit Tiefen von jeweils 6,0 m abgeteuft.

Zum Zeitpunkt der Geldndeuntersuchungen herrschie bereits seit
Wochen eine ausgesprochen trockene Witterung, mit sehr geringen
Niederschlagsraten, vor. An den Erkundungstagen war es trocken.

Mit Bohrgut.

Die Aufschlusspunkte wurden nach Lage und Hohe eingemessen.

Die Lage der vorgegebenen Aufschlusspunkte geht aus dem Lage-
plan der Anlage 1 hervor,

Die Hoheneinmessung erfolgte auf Meter (ber NN. Die Ansatzhohen
sind mit den vorliegenden Planunteriagen zu vergleichen, zumal die
Schichtenprofile ab jeweiliger Geldndeoberflache zum Bohrzeitpunkt
gelien.

Aus allen in den Bohrungen angetroffenen Schichten wurden Bo-
denproben entnommen und in unser Labor gebracht.

Die entnommenen Bodenproben wurden vor Ort angesprochen. In
unserem Labor erfolgte eine Uberpriifung dieser bodenmechani-
schen Ansprache zum Zwecke einer einheitlichen Benennung und
Beschreibung nach DIN 4022, DIN ISO 22 475-1, DIN EN ISO
14688 und 14689 sowie einer bautechnischen Klassifizierung nach
DIN 18196 und 18300. AuBerdem wurden die Proben geologisch
eingestuft.

Baugrundinstitut Langer GmbH - Industriestrale 2 - 63505 Langenselbold - Fon 06184 - 3013 - Fax 06184 - 3016
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Analysen Es wurden chemische Analysen beauftragt.
Es wurden keine geotechnischen Versuche durchgefihrt bzw. be-
auftragt.
Schichtenverzeich- Die Ergebnisse der Bohrungen sind nach DIN 4022 in Schichtenver-
nisse zeichnissen (Anlage 3) eingetragen.
Profildarstellung Die Bohrungen wurden als héhengerechte Profile nach DIN 4023

gezeichnet und sind in der Anlage 2 dargestelit.

Mit den Bodenaufschitssen wurde im Einzelnen folgender Schich-
tenaufbau festgestelit:

Aufschluss BS1 BS2 B33 BS4
Haus 1 Haus 2 Haus 3 Haus 4
Bohransatzhéhe m ber NN 113,47 113,24 113,41 113,27
Tiefe 0,60 0,35 0.50 0,50
Oberboden {aufgefiillf) m tiber NN 112,87 112,89 112,91 112,77
Machtigkeit 0,60 0,35 0,50 0,50
Tiefe 100 0,70 1,10 -
Auffiiliung m (ber NN 112,47 112,54 112,31 -
Méchtigkeit 0,40 0.35 0,60 -
[ Tiefe R R 1,40 -
Mutterboden (aufgefillt) m ber NN - - 112,01 -
Méchtigkeit - . 0,30 -
Tiefe 3,40 2,90 3,30 2,20
Schiuff m {ber NN 110,07 110,34 110,11 110,07
Méchtigkeit 2,40 2,20 190 270
Tiefe 6,00 5,50 4,80 4,90
Kies m tiber NN 107,47 107,74 108,61 107,87
Méchtigkelt 260 | 2860 1,50 1,70
Tiefe - 6,00 6,00 6,00
Ton m tber NN - 107,24 107,41 107,27
Méchtigkeit - 0,50 120 | 110
Konsistenz der bin-  Schiuff weich bis steif, steif, steif bis
digen Boden halbfest, halbfest
Ton steif bis halbfest, halbfest
Lagerungsdichte Kies mitteldicht, dicht
der feinteilarmen
Béden
Hinweis Die Konsistenz der Schiuffe wird zur Tiefe hin mit steigendem Was-
sergehalt weicher.
Hinweise zu den Die charakteristischen Merkmale der angetroffenen Bodenschichten
Tabellen sind komprimiert in Tabelle 1 und die Rechenwerte in Tabelle 2 zu-

sammengestellt.

Baugrundinstitut Langer GmbH - Industriestraie 2 - 63505 Langenselbold - Fon 06184 - 3013 - Fax 06184 - 306



Projekt-Nr. 186/18, Rev.1

Neubau Mehrfamilienhduser
Haingraben, 61184 Okarben

Seite 6 von 18

Tabelle 1: Charakteristische Merkmale der angetroffenen Bodenschichten

Boden- oder Felsart nach DIN Kiassifi- Boden- o- | Typische Farben Lagerung,
4022 kation der Fels- Zustandsform, |
nach klasse
Beschaffen-
DIN nach heft
181986 DIN
18300 .
Oberboden (teil- I braunschwarz,
weise aufgefillt, g::irbosi:?r;ischlufﬁg, teilwoise ou 1 braun, grau- -
| Ziegelreste) 9. S ] schwarz, braungray _
. ) : braun, dunkelbraun, | steif, steif bis
| Schiuff Schiuff, sandig bis stark sandig UL : 4 hellbraun, beige halbfest
Kies, sandig bis stark sandig, [ braunschwarz, rost- - .
Kies z.T. schwach schiuffig bis Gw,. Gl [ 3,5 braun, beige, grau- Lr;;t;e:ld;gt 2'};’
schluffig braun gelag
L . steif bis halb-
Ton Ton, schwac.h. sandtg t.s.n.s sandlg | T™ 4,5 dunkelgrau fest, halbfest
Tabelle 2: Rechenwerte
Bodenschichten Wichte des Wichte des Innerer Rei- Kohéa- Stei- Frostemp-
DIN EN IS0 146881 feuchten Bo- Bodens bungswinkel sion femodul findlichkeit
Zustandsform hzw., dens unter Auf- dréniert
Lagerungsdichte trieh Qe
Y Y e =
kN/m® KNfm?® in ® kN/m? MN/rm?
Mutterboden 18,0 - 1225 0 - -
Schluff weich | 18,0 9,0 | 22,5 0-3 2-8 F3
steif | 19,5 8,5 | 22.5 2-5 813 F3
halbfest | 20,0 10,0 22,5 5-10 13-18 F3
Kies 21 11 35 0 60-80 | F2
Ton weich | 19,0 9.0 22,5 0-3 2-8 F3
steif 19,5 9.5 22,5 2-5 8-13 F3
halbfest | 20,0 10,0 25 5-10 13-18 F3

7.1 Organoleptischer Befund

Die organoleptische Uberpriifung (Sinnespriifung) aller entnomme-

nen Bodenproben hat keine Hinweise auf besondere chemische Be-
lastungen des Untergrundes ergeben.

Allerdings kann chne chemische Deklarationsanalyse nicht davon
ausgegangen werden, dass die Bdden chemisch unbelastet sind
und der LAGA-Einstufung Z 0 entsprechen.

Es wurden daher entsprechende Analysen durchgefiihrt.

Baugrundinstitut Langer GmbH - Industriestralie 2 - 63505 Langenselbold - Fon 06184 - 3013 - Fax 06184 - 3016
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Priifbericht Nr.:
2824812 -
Analysen- Nr.:
463611

vom: 16.11.2018
AGROLAB Labor
GmbH

7.2 MP1 vorhandener Boden

Die aus dem gewachsenen Boden der Kleinrammbohrung entnom-
menen Bodenproben wurden als Mischprobe auf die Parameter
nach LAGA-Tab. I 1.2-2 + 1.2-3 (Boden im Feststoff und Eluat) un-
tersucht.

Die vorliegende Analytik wurde gemar Baumerkblatt ,Entsorgung
von Bauabféllen" (Merkblatt der Regierungsprasidien Darmstadt,
Gielen, Kassel, Abteilung Umwelt, 2015) bewertet.

Nach dem Analysenbefund entspricht die Mischprobe MP1 der Ein-
stufung Z0.

7.3 Allgemeiner Hinweis

Hinsichtlich der Ermittlung der Entsorgungskosten miissen alier-
dings auch deponiespezifische Anforderungen an die Qualitat und
die Zusammensetzung des anzuliefernden Aushubmaterials zusatz-
lich beriicksichtigt werden.

Baugrundinstitut Langer GmbH - Industriestralte 2 - 63505 Langenselbold - Fon 06184 - 30113 - Fax 06184 - 3016
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wurden folgende Grundwasserstinde gemessen:

Bohrstelle Grundwasser Grundwasser
angebohrt nach Bohrende

BS1 3,18 m 110,29 m (G.NN 3,15m 110,32 m {LNN

BS2 3.05m 110,36 m (3.NN 3,06m 110,35 m .NN

BS3 2,92 m 110,32 m (i.NN 2.88m 110,36 m (LNN

BS4 2,95m 116,32 m I.NN 294 m 110,33 m NN

Zu erwartende Was-  Generell sind bei den vorhandenen bindigen Bodenschichten die Bil-

serstands-schwan-  dung und der Aufstau von Schichten- und Sickerwasser in unregelma-

kungen Bigen Tiefen, d. h. im unglinstigsten Fall auch in Héhe der derzeitigen
Gelédndeoberflache, moglich.

Es ist nicht auszuschlieRen, dass jahreszeitlich bedingt (starker Re-
gen, Schneeschmelze) der Grundwasserspiegel um mindestens

1,0 m ansteigen kann. Mit Wasserspiegelschwankungen in Abhéngig-
keit von den jahreszeitlichen Niederschlagsschwankungen muss ge-
rechnet werden.

Aufgrund der geomorphologischen Lage der Liegenschaft im Bereich
der Talaue muss mit einem Aufstau des Oberflachen- bzw. Sicker-
wassers bis auf Gelindeoberkante gerechnet werden.

Baugrundinstitut Langer GmbHM - Industriestralie 2 - 63505 Langenselbold - Fon 06184 - 3013 - Fax 06184 - 3016
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Das Bauareal liegt in einem nicht-amtlich festgesteliten Uberschwem-
mungsgebiet (HQ100) der Nidda. Nach telefonischer Auskunft der
Unteren Wasserbehtrde des Wetteraukreises (01.2019) muss bei
Hochwasser im Extremfall mit einem Aufstau des Wassers bis
113,82 m G.NN gerechnet werden.

vorlaufiger Hochwassersikomanagementplan Nidda, Stand: November2015

Die im Baubereich vorhandenen Schiuffbdden erweisen sich in der
Praxis als wasserstauend und kommen dzher fir den Bau einer
fachgerechten Versickerungsaniage nicht in Betracht.

Die unterlagernden, wassergesattigten Kiese kommen f{ir den Bau
einer Versickerungsanlage nicht in Betracht. Laut Arbeitsblatt DWA-
A 138 muss ein Abstand von der Unterkante der Versickerungsan-
lage zur gesattigten Zone von mindestens 1,0 m eingehalten wer-
den.

ingen fur die Grindung
Da zur Zeit noch keine genauen Planungsdaten zu dem Bauvorha-
ben vorliegen, miissen die nachfolgenden allgemeinen Hinweise zur
Grundung im Zuge des weiteren Planungsfortschrities erganzt bzw.

Baugrundinstitut Langer GmbH - IndustriestraBe 2 - 63505 Langenselbold - Fon 06184 - 3013 - Fax (6184 - 3018
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Zusatzmalinah-
men bei Antreffen
von ungiinstigen
Boden

Weitere Hinweise
zum Einbau des
Bodenaustausches

{iberarbeitet werden.

Aus diesem Grund ist der vorliegende Bericht als orientierendes
Gutachten zu betrachten.

Bei der unterkellerten Bauweise der Neubauten gehen wir von einer
Grundungstiefe in ca. 3,00 m Tiefe aus.

In diesem Tiefenbereich ist mit weichen, steifen und halbfesten
Schiuffen, sowie mit mitteldicht gelagerten Kiesen zu rechnen.

Die mindestens steifen Schluffe stellen einen setzungswilligen Bau-
grund dar. Die mindestens mitteldicht gelagerten Kiese stelien einen
tragfahigen Baugrund dar.

Zur Vermeidung von Setzungsdifferenzen sollte die Griindungssohle
in einer homogenen Bodenart angelegt werden. Wir empfehlen nach
Méglichkeit die einheitliche Griindung in den gewachsenen Kiesen.

Bei den genannten Boden- und hydrologischen Verhalinissen emp-
fehlen wir die Griindung auf einer lastverteilenden Fundamentplatte
in wasserundurchldssiger Bauweise (WU-Wanne) auszufithren, die
in Bereichen mit groflen Punkt- oder Linienlasten voutenférmig ver-
dickt werden kann. Eine einheitliche Bodenplatte bietet Vorteile ver-
einfachter Aushub- und Betonierarbeiten sowie eines giinstigeren
Spannungs- bzw. Dehnungsverhaltens des Betons.

10.1 Griindung auf einer lastenverteilenden Fundamentplatte

Fur die unterkellerten Neubauten, die in den mindestens steifen
Schiuffen gegriindet werden sollen, ist die Voraussetzung fiir eine
sichere Auflagerung der Fundamentplatte in Bereichen mit weichen
Schiuffbdden der Einbau einer stabilisierenden Tragschicht aus gut
verdichtbarem Schotter.

Die Gesamtdicke der Tragschicht richtet sich nach den drtlichen Bo-
denverhaltnissen und dem MaB der zuldssigen Setzungen und Set-
zungsdifferenzen. Zur (berschldgigen Massenermittiung kann die
Mindestdicke der Tragschicht im Bedarfsfall mit 0,6 m angenommen
werden.

Mutterboden muss generell abgeschoben werden.

Die Tragschicht und aufgelockerte Bereiche der Griindungssohle
sind mit geeignetem Gerat nachzuverdichten. Hierbei ist darauf zu
achten, dass durch den Verdichtungsvorgang keine Verschlechte-
rung der Konsistenz der bindigen Boden erfolgt.

Als Tragschichtmaterial empfehlen wir chemisch unbelastetes ge-
brochenes Natursteinmaterial, z.B. Schotter der Kérnungen 0/45 o-
der 0/56 oder dergleichen zu verwenden.

Unter der Fundamentplatte ist ein Druckausbreitungswinkel von 45°
zU beachten, d.h. der Austauschkoffer muss gegeniiber den Aulen-
kanten der Fundamentplatte um ein Mal verbreitert werden, dass
mindestens der Dicke der Austauschschicht entspricht.

Baugrundinstifut Langer GmbH - Industriestralie 2 - 63505 Langenselbold - Fon 06184 - 3013 - Fax 06184 - 3016



Projekt-Nr. 196718, Rev.1

Neubau Mehrfamilienhduser

Haingraben, 61184 Ckarben Seite 11 von 18

Bemessung des
Sohlwiderstands

Schluffe

Kiese

Bemessung der
Fundameniplatte

Umwelttechnische
Hinweise

Das Ersatzmaterial ist lagenweise einzubringen und in jeder Lage

auf nachweislich 100% Proctordichte zu verdichten. Die Dicke der
Schttlagen richtet sich nach dem zum Einsatz vorgesehenen Ver-
dichtungsgerét, sollte aber 0,3 m nicht (iberschreiten.

Auf der untersten Schittlage ist allerdings damit zu rechnen, dass in
der Praxis 100% Proctordichte nicht zu erreichen ist, da sich der
Einfluss des bindigen Untergrundes durchpaust. In diesem Fall
muss der erzielte Verdichtungsgrad gesondert beurteilt werden. Eine
Verbesserung kann durch die Verwendung eines Geovlieses auf
dem Erdplanum erreicht werden.

Auf dem Erdplanum ist ein E.»~ Wert von = 45 MN/m? zu erreichen.

Unter den als Streifenfundamenten wirkenden Bereichen der Funda-
mentplatte ist ein Bemessungswert des Sohlwiderstandes von

O rg = 150 kN/m? auf den mindestens steifplastischen Schiuffen o-
der auf der Tragschicht sind im Allgemeinen unproblematisch. H6-
here Bodenpressungen, sog. Singularitdten, bedirfen der Einzelfall-
prafung.

Im Falle einer Griindung auf den mindestens mitteldichten, maximal

erdfeuchten Kiesschichten kann unter den als Streifenfundamenten
wirkenden Bereichen der Fundamentplatte ein Bemessungswert des
Sohlwiderstandes von ¢ rg = 240 kN/m? auf den Kiesen oder auf der
Tragschicht angesetzt werden.

Falls die Platte nach dem Bettungsmodulverfahren berechnet wird,
ist zu bemerken, dass der Bettungsmodul keinen Bodenkennwert
darstellt. Er ist als Quotient aus dem Sohidruck und der Setzung der
Griindungskérper definiert. Flir die rechnerische Ermittiung des Bet-
tungsmoduls verweisen wir auf die Verdffentlichung von WOLFER:
"Elastisch gebettete Balken, Platten, Zylinderschalen”, 4. durchgese-
hene und erweiterte Auflage 1978.

Die Angabe des Betftungsmoduls ist allerdings erst moglich, wenn
nach Vorliegen der kompletten Bauwerkslasten und der Lastfalle
sine Setzungsberechnung nach DIN 4019 durchgefliihrt wird.

Lediglich fur die Vorbemessung der Fundamentplatte wird auf den
mindestens steifen Schluffen ein Bettungsmodulwert in der Grofien-
ordnung von ks = 4 - 8§ MN/m?® abgeschéatzt,

Fir die Vorbemessung der Fundamentplatte wird auf den mindes-
tens mitteldicht gelagerten Kiesen ein Bettungsmodulwert in der
Gréfenordnung von ks = 6 - 12 MN/m? abgeschétzt.

10.2 Fur alle Griindungsvarianten giiltige Hinweise

Falls fur den Bodenaustausch ein Naturschotter verwendet wird,
weisen wir darauf hin, dass Basaltschotter haufig eine geogene
Grundbelastung aufweist, z. B. infolge von erhéhten Chrom- und Ni-
ckelgehalten, was zur LAGA-Einstufung Z 1.1 oder Z 1.2 fihren
kann. Diese Schwermetallparameter sind allerdings praktisch nicht
eluierbar, da die vorgenannten Schwermetallatome fest im Kristall-
gitter gebunden sind.

Baugrundinstitut Langer GmbH - Industriestrale 2 - 63505 Langensetbold - Fon 06184 - 3013 + Fax 06184 - 3016
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Frostempfindlich-
keit der Boden

Baugrubenab-
nahme

Falls anstelle des Basaltschotters aus Kostengriinden Recyclingma-
terial verwendet werden soll, empfehlen wir, dies mit der zustandi-
gen Behorde abzustimmen.

Dies ist dann von besonderer Bedeutung, falls die Verwendung von
Recyclingmaterial innerhalb des Grundwasserschwankungsberei-
ches erfolgen soll oder das Baugebiet in einer engeren Wasser-
schutzzone liegen sollte.

ErfahrungsgemaR weist Recyclingmaterial die LAGA-Einstufung von
Z 1.1 oder Z 1.2 auf. Die erhdhten Parameter sind hier im Gegen-
satz zu Basaltschotter dann allerdings durchaus im Eluat nachweis-
bar, was inshesondere fir die Sulfatgehaite giit.

Falls dennoch mit behdrdlicher Genehmigung Recyclingmaterial ver-
wendet werden soll, so empfehlen wir, Betonrecyclingmaterial auf-
grund der besseren Verdichtbarkeit einzubauen. Das Recyclingma-
terial sollie aufierdem giiteliberwacht sein.

Die im Baubereich vorhandenen Bodenschichten sind (iberwiegend
als sehr frostempfindlich (Frostempfindlichkeitsklasse F3) einzustu-
fen.

Eine zuverlassige Trennung von Béden unterschiedlicher Frostemp-
findlichkeit ist in der Praxis nicht méoglich.

Wir empfehlen von der Frostempfindlichkeitsklasse F3 auszugehen.

Wenn mit einer Frostbeeinflussung der Fundament-oder Boden-
platte gerechnet wird, missen entsprechende FrostschutzmaRnah-
men vorgesehen werden.

10.3 Baugrubenabnahme

Grundsétzlich erachten wir es fiir erforderlich, uns zu einer Baugru-
benabnahme und Uberpriifung der in der Baugrubensohle anstehen-
den Bodenarien einzuschalten.

Art der Wasserbe-

einflussung

Im Zuge der geplanten Bauweise werden die erdberiihrten Bauteile
der Bodenplatte voraussichtlich bis ca. 3,0 m Tiefe in den Unter-
grund einschneiden. Wir empfehlen die erdberiihrten Bauteile des
Neubaus mit WU-Beton im Sinne der DIN 1045 —~ 2 / DIN EN 206-1
(sog. WU Wanne) auszubilden, da in diesem Bersich ein Aufstau
von Schichten- und Sickerwasser nicht ausgeschlossen werden
kann (vgl. Kap. 10). Flr die Herstellung der Bauwerke wird auf die
Richtlinie ,Wasserundurchldssige Bauwerke aus Beton” des DAfStb
verwiesen.

Bei héheren Anforderungen an die Raumnutzung (Forderung nach
Staubtrockenheit) kann zuséatzlich zum Schutz des Bauwerkes ge-
gen den Wassereinfluss eine Abdichtung nach DIN 18533 (Was-
sereinwirkungsklasse W2.2-E) erfolgen.
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Bemessungswas-
serstand

Deckende
Lehmschicht

Lichtschachte

Sonstige Fenster
und Ausgange mit
Boschungen im
KG

Zuséatzlich verweisen wir im Zusammenhang mit einer Nutzung der
unteren Geschossebene durch Wohnraume auf die Ausfiihrung der
Abdichtung der Bodenplatte in WU-Beton auf die 'Raumnutzungs-
klasse RN3-E' nach DIN 18533 (beispielsweise durch Frischbeton-
verbundabdichtung}. Hier sei auf das o.g. Regelwerk der 'WU-
Richtlinie’ zur Ausfihrung der WU-Betonbodenplatte verwiesen.

Unterhalb der Bodenpiatte ist ein Flachendrén gemaflt DIN 4085 auf-
zubauen. Der Flachendrén ist zur Ringdrénage hin zu entwéssern.
Dabei kann die empfohlene Tragschicht genutzt werden, sofern
diese aus ausreichend durchlassigem (frostsicherem) Schotter auf-
gebaut wird.

Generell ist zu beachien, dass eine Drainage wasserrechtlich ge-
nehmigt werden muss.

Bei Ausfiihrung einer sog. ,\WuU-Wanne oder Schwarzen Wanne"
wird der Ansatz eines Bemessungswasserstandes, bei dem der
hdchste innerhalb der planméafRigen Nutzungsdauer des Gebdudes
zu erwartende Sicker-, Schichten-, und Hangwasserstand beriick-
sichtigt ist, notwendig.

Aufgrund der drtlichen Gegebenheiten empfehlen wir nach DIN
18533 wie im vorliegenden Fall bei vorherrschenden bindigen Boden
den Ansatz eines Bemessungswasserstandes, bei dem sowohl der
héchste innerhalb der planmaligen Nutzungsdauer des Gebaudes
zu erwartende Sicker-, Schichten-, und Grundwasserstand, als auch
der héchste zu erwartende Hochwasserstand der Nidda (113,82 m
U.NN) berticksichtigt ist gemaR DIN 18533, Kap.5.1.3.3 mindestens
auf Geldndeoberkante, Wassereinwirkungsklasse W2.2-E, anzuset-
zen.

Die stark durchldssige Arbeitsraumverfillung ist bis zu einer Hohe
von 0,5 m unter Geléndeoberflache hochzuziehen und gegen das
Eindringen von Tagwasser, z.B. durch eine deckende Lehmschicht
zu schiitzen. Der Einbau einer Lehmschicht ist allerdings nicht in Be-
reichen mit Verkehrsflachen und Terrassen zu empfehien.

Falls die Lichtschachte im Grundwasserschwankungsbereich liegen,
mussen diese wasserdicht an das Gebiude anschlieRen.

Auch falls die Lichtschachte nicht grundwasserbeeinflusst sind, be-
darf im vorliegenden Falle die Entwasserung der Lichtschéchte der
besonderen Beachtung. Insbesondere darf sich in diesem Bereich
kein Schichtenwasser im Arbeitsraum anstauen, sofern die Lichi-
schachte nicht wasserdicht an das Gebéaude angeschlossen oder
auf sonstige Weise entwéssert werden.

Sofern oberhalb des Bemessungswasserstandes im Bereich des
Untergeschosses Fenster oder Tlrdffnungen in Kombination mit ab-
gebtschten Geldndeeinschnitten geplant sind, ist zu beriicksichti-
gen, dass sich in diesen Bereichen erhebliche Mengen an Tagwéas-
ser ansammeln und in den Arbeitsraum einflieen kdnnen. Insbe-
sondere bei Starkregen kénnen die Wassermengen so groft sein,
dass das Velumen der stark durchlassigen Arbeitsraumverfiiliung
nicht ausreicht, um das zulaufende Wasser zu versickern.
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In diesem Falle besteht die Gefahr, dass das anstauende Tagwas-
ser bis Uber die Fensterdéffnungen oder die Tarschwellen ansteigt.
Um dies zu verhindern, miissen fur diese Bereiche zusétzliche Ent-
wasserungseinrichtungen eingeplant werden.

Generell ist bei der Ausbildung einer wasserundurchldssigen Kon-
struktion des Untergeschosses auch auf eine druckwasserdichte
Herstellung aller Bauwerksfugen, Lichischachte, Ggf. Verbindungs-
tlren zwischen Alt- und Neubau, Leitungsdurchfiihrungen und der-
gleichen zu achten.

Bei den Erdarbeiten werden die in der nachfolgenden Tabelle ange-
gebenen Bodenklassen gem. DIN 18300 zu erwarten sein.

Geologische Schicht- | Bodenkiassen | Homogenbereich
bezeichnung

Mutterboden 1 A

Schiuff 4 D

Ton 4,5 3]

Kies 3,5 C

Bauschutt-, Mauerwerks- bzw. Fundamentreste o. 4. {falls vorhan-
den) sind durch die Klassifizierung nach DIN 18300 nicht erfassbar
und missen daher in der Ausschreibung gesondert erwéahnt werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass diese Beurteilung nur auf punkt-
formigen Aufschllissen beruht. Fir die Klassifizierung des Bodens
ist deshalb letztlich der grofraumige Aufschluss der Baugrube maf-
gebend.

Art der Baugruben- Da es sich im vorliegenden Fall um unterkellerte Bauwerke handeit,

gestaltung werden stellenweise bis zu 3,5 m tiefe Baugruben notwendig. Falis
ausreichende Platzverhaitnisse vorhanden sind kénnen die Baugru-
ben oberhalb des Grundwasserspiegels frei gebdscht werden.

Zuldssige fn Anlehnung an DIN 4124 soliten folgende Bdschungsneigungen
Bdschungsneigun-  nicht Uberschritten werden:
gen - Mutterboden und Auffiillungen 45°

- gewachsene Tone und Schiuffe, weich 45°

- gewachsene Tone und Schiuffe, mindestens steif 60°

- gewachsene Kiese, mindestens mitteldicht 45

Baugrundinstitut Langer GmbH - Industriestrale 2 - 63505 Langenselbold - Fon 06184 - 3013 - Fax 06184 - 3016
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Witterungsemp-
findlichkeit

Frostempfindlich-
keit

Wasserhaliung

Wiedereinbau des
Aushubmateriales

Baustralle

Generell muss beachtet werden, dass die Standsicherheit von Bo-
schungen u. U. durch besondere lokale Gegebenheiten, Wasserzu-
laufe, Witterungseinflisse sowie durch den Baustellenbetrieb beein-
trachtigt werden kann. Aulerdem sind Verkehrs-, Stapel- und Kran-
lasten sowie Leitungen und Nachbarbauwerke zu berlicksichtigen
(siehe DIN 4124, Abschnitt 4.2.5)

Ggf. miissen die Béschungen flacher angelegt oder zusétzliche Si-
cherungsmaRnahmen {z.B. Steinkeilvorschittungen) vorgesehen
werden.

Die anstehenden bindigen Béden sind empfindlich gegen eine dyna-
mische Beanspruchung (durch den Baustelienbetrieb) und kénnen
vor allem in Verbindung mit zulaufendem Wasser aufweichen. Zu-
laufendes Wasser ist daher rechtzeitig abzufangen. Bei der Durch-
fiihrung der Aushubarbeiten muss daher, insbesondere in den unte-
ren Bereichen, durch die Wahl eines geeigneten Aushubverfahrens,
z.B. durch eine riickschreitende Arbeitsweise oder durch stehendes
Gerat, ein Aufweichen der Aushubsohle vermieden werden.

Ferner ist zu beriicksichtigen, dass die anstehenden Béden zum
gréfdten Teil sehr frostempfindlich sind und daher vor Frosteinwir-
kung geschitzt werden missen.

Falls die Bauarbeiten wahrend der Frostperiode ausgeflhrt werden,
sind Mallnahmen (z.B. Abdecken oder Uberschiitten} zu treffen,
dass bereits fertig gestellte Bauteile nicht unterfrieren.

Die anfallenden Schichten- oder Sickerwésser kénnen nach derzeiti-
gem Stand mit einer offenen Wasserhaltung abgeleitet werden.

Wir weisen darauf hin, dass die Forderung von Bauwasser und die
Einleitung in die Vorflut oder das Kanalnetz genehmigungs- und im
Regelfall geblihrenpflichtig sind.

Die beim Aushub anfallenden bindigen Béden oder durchnésste Bé-
den im Aligemeinen sind zum Wiedereinbau an den Stellen, wo es
auf eine gute Verdichtbarkeit ankommt, ohne Zusatzmafinahmen
nicht geeignet.

Chemisch unbelastetes Material kann jedoch zur Landschaftsgestal-
tung im Griinbereich verwendet werden, sofern keine gartnerischen
Einwénde bestehen und Setzungen in Kauf genommen werden kdn-
nen.

Falls die Befahrung des unbefestigten Gelandes mit schwerem Ge-
rat im Zuge der Baumalinahme notwendig ist, wird die Anlage einer
befestigten Baustralle notwendig. Hierfir kann Schottermaterial auf
einer Viiesunterlage vorgesehen werden. Die Gesamidicke der
Schotterlage richtet sich nach der Art des Baustellenverkehrs und
der max. zuldssigen Spurrillenbildung.
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Das vorliegende Baugrundgutachten beschreibt die durch die Bo-
denaufschliisse festgesteliten Baugrundverhéltnisse in geologi-
scher, bodenmechanischer und hydrologischer Hinsicht.

Die bautechnischen Aussagen beziehen sich auf den uns zum
Zeitpunkt der Erstellung des Gutachtens bekannten Planungsstan-
des.

Sollte sich die Planung gegentiber dem zum Zeitpunkt der Gutach-
tenerstellung bekannten Planungsstandes andern, so muss das
Gutachten entsprechend lberarbeitet werden. Dies gilt auch fiir
die von uns getroffenen Annahmen, falls diese angepasst werden
mussen.

Sollten sich bei den Aushubarbeiten Abweichungen gegenilber der
Baugrundbeschreibung ergeben und sollte die Baugrubensiche-
rungen tiefere Aufschllisse erfordern, so sind wir umgehend zu in-
formieren.

Wir empfehien grundsétzlich, die Griindungssohle durch einen Bo-
dengutachter abnehmen zu lassen.

Bei Fragen oder Anderungen bitten wir Sie, das Baugrundinstitut
Langer GmbHM zur weiteren Beratung heranzuziehen.

Langenselbold, 08.01.2019

Jan Knizig_ - / Peter Sommer
Geschaflsfihrer  / Dipl.-Geol.

Baugrundinstitut Langer GmbH - Industriestrale 2 - 63505 Langenselbold * Fon 06184 - 3013 - Fax 06184 - 3016



Neubau Mehrfamilienhduser

Projeki-Nr. 196/18, Rev.1 Haingraben, 61184 Okarben

Seite 17 von 18

Literaturverzeichnis:

Arbeitsblatt DWA-A 138: Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von
Niederschlagswasser; 04. 2005

DIN 1055-2: Einwirkung auf Tragwerke — Teit 2: Bodenkenngréen

DIN 4021 Baugrund: Aufschluss durch Schiirfe und Bohrungen sowie Entnahme
von Bodenproben. Ausgabe Oktober 1981,

DIN 4022: Baugrund und Grundwasser. Benennen und Beschreiben von Boden und Fels,
Schichtenverzeichnis fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekemten
Proben im Boden und im Fels. 09/87.

DiN 4023: Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Zeichnerische Darsteliung
der Ergebnisse von Behrungen und sonstigen direkten Aufschiiissen, Ausgabe 2006-02

DIN 4094: Baugrund: Evkundung durch Sondierungen. Ausgabe Dezember 1994,

DIN 4123: Ausschachtungen, Grindungen und Unterfangungen im Bersich bestehender
Gebéude. AusgabeZ013-4

DIN 4124: Baugruben und Griben - Bdschungen, Verbau, Arbeitsraumbreiten,
Ausgabe Januar 2012

DIN 4148: Erdbebenzonen und geologische Untergrundkiassen fiir Hessen,
www.gfz-potsdam.de/dind149_erdbebenzonenabfrage

DIN 18196: Erd- und Grundbau. Bodenklassifikation fir bautechnische Zwecke.
Ausgabe 05-2011

DIN 18300: VOB Verdingungsordntng fiir Bauleistungen, Teit C: Allgemeine
Technische Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen (ATV) Erdarbeiten. Ausgabe
September 2016.

DIN 18319, VOB Teil C: Rohrvortriebsarbeiten, Stand September 2016
DIN 18533:2017-07: Abdichtung von erdberiihrien Bauteilen. Ausgabe Juli 2017

DIN EN 150 14688-1: Geotechnische Erkundung und Untersuchung — Benennung,
Beschreibung und Klassifizierung von Boden — Teil 1: Benennung und Beschreibung
(1SC 14688-1.2002 + AMD 1:2013); Deutsche Fassung EN 1SO 14688-1:2002 +
A1:2013, Ausgabe Dezember 2013,

DIN EN IS0 22475-1: Geotechnische Erkundung und Untersuchung —
Probenentnahmeverfahren und Grundwassermessungen — Teil 1: Technische

Grundlagen der Ausflihrung {(ISO 22475-1:2006); Deutsche Fassung EN IS0 22475-1:2006,
Berlin, Ausgabe Januar 2007.

DIN EN 15Q 22476-2: Geotechnische Erkundung und Untersuchung — Felduntersuchungen —
Tell 2: Rammsondierungen (IS0 22476-2:2005 + Amd 1:2011}); Deutsche Fassung
EN ISO 22476-2:2008 + A1:2011, Ausgabe Mérz 2012,

DIN EN 1897-1:2014-03 (Eurocode 7): Entwurf, Berechnung und Bemessung in der
Geotechnik - Teil 1. Allgemeine Regeln; Deutsche Fassung EN 1997-1:2004 + AC:2009 + A1:2013

DIN EN 1897-2:2010-10 {Eurocode 7): Entwurf, Berechnung und Bemessung in der
Geotechnik — Teil 2. Erkundung und Untersuchung des Baugrunds; Deutsche Fassung
EN 1997-2:2007 + AC:2010 — Beuth-Verlag, Bertin, Ausgabe Oktober 2010

DIN Taschenbuch 113: Erkundung und Untersuchung des Baugrundes ~ Beuth-Vertag,
Berlins, Ausgabe August 2014

ZTV-E-BIB 09: Zusétzliche Technische Veriragsbedingungen und Richtlinien fir
Erdarbeiten im StraRenbau, Ausgabe 2009, Forschungsgesellschaft fiir Strafen-
und Verkehrswesen

ZTV-A-51B 12: Zusétziiche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir
Aufgrabungen in Verkehrsfliichen, Ausgabe 2012, Forschungsgesellschaft fir
Straflen- und Verkehrswesen

RS0 12: Richtlinien fiir die Standardisierung des Oberbaues von Verkehrsflidchen,
Ausgabe 2012, Forschungsgesellschaft fiir Stralen- und Verkehrswesen.

Baugrundinstitut Langer GmbH - Industriestrale 2 - 63505 Langenselbold - Fon 06184 - 3013 - Fax 06184 - 3018



MNeubau Mehrfamilienhduser

Projekt-Nr. 196/18, Rev.1 Haingraben, 61184 Okarben

Seite 18 von 18

LAGA, 1887: Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen
Reststoffen/Abféllen, -Technische Regein- Stand: 06. November 1897,
Landerarbeitsgemeinschaft Abfall.
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Hinweise:

- Fir gine Einteilung in Homogenbereiche geman der aktuellen VOB, Teil C, ATV

DIN 18300 sind umfangreiche bodenmechanische Laborversuche an z.T. ungestorten
Gesteins- und Bodenproben durchzufiihren.

- Die Angaben in Tabelle 1 und 2 sind nur als Ndherungswerte zu verstehen, da keine
Versuche wie z.B. Rammsondierungen, Kornverteilungen oder Konsistenzgrenzen

durchgefiihrt bzw. beauftragt wurden.

- gigene Erfahrungswerte
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Baugrundinstitut Langer GmbH, industriestralie 2, 63505 Langenselbold

SCHICHTENVERZEICHNIS

Anlage @3
Projekt-Nr.. 7196-18

Kopiblatt zum Schichtenverzeichnis fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: BS 1 /Blatt 6

Gitlerwerte des Bohrpunkies: Rechts;
Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Haingraben, 61184 Karben-Okarben
Zweck der Bohrung: Baugrunduntersuchung
Héhe des Ansatzpunkies in m Ober NHN: 113,47
(Ansatzpunkt 0,80 m ither Gelénde)
Auftraggeber. MB Massiv-Bau GmbH, Gitzenhainer Str. 4, 63128 Dietzenbach
Objekt;
Bohrunternehmer: Baugrundinstitut Langer GmbH
Gebohrt vom 08.11.2018 bis

Karte i.M. 1:20 Nr: 5718
Name des Kartenblattes: ibensfadt

Hoch:

Kreis:

Baugrund:

Geritefihrer:
Endteufe: 6,00 m unter Ansatzpunkt ¥

Unterschrifi des Geratefiibrers

Fachtechnisch bearbeitet von Sommer, Dipl.Geol,
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt bei
Anzahi: 8

am 21.11.2018

unkar Nr.:

" bei Schrigbohrungen = Bohrlénge
%) Verrohrte Strecken sind unterstrichen




Baugrundinstitut Langer GmbH, Industriestrafle 2, 63505 Langenseibold

Antage: 3
Schichtenverzeichnis
Bericht:
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ:
Bauvorhaben:
Bohrung Datum:  21.11.2018
Nr.: BS1 /Blatt 1
1 2 3 4 5 18
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proban
Bis .. Bemerkungen
T b} Ergénzende Bemerkungen ) Sonderproben
urtter Wasserfihrung Tiefe
Ansaiz- | ¢} Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge inm
purkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kemveriust Attt N tint?r—
. ante
f) Ubliche gy Geologische h) ) i}Katk-
Benennung Benennung Gruppe | gehalt
ay Auffiillung (Oberboden) schwach feucht 1 0,60
b}
0,60
c} d) e} grauschwarz
f o)) D] B
AOH
a) Auffiillung (Schiuff, sandig, humos, vereinzelt Ziegelreste) schwach feucht 2 1,60
b
100 ———
o] d) e) grauswchwarz,
schwarzbraun
f 9 h} ho
AUL
a) Schiuff, sandig schwach feucht bis feucht 3| 150
b}
1,50 . S
) halbfest d} mittelschwer zu bohreni o) hellbraun
f 1] ] i
UL
a) Schiuff, sandig feucht 4 2,00
5 2,80
b}
2,80 p - -
| ¢} sfeif d) mittelschwer zu bohren e) beige, braun
bis schwer zu bohren
f g} h) 9
Ut
a) Schiuff, sandig bis stark sandiy feucht bis stark feucht & 3,40
b)
340 — ~ - - -
¢} weich bis steif d) leicht zp bohren bis e} beige
mittelschwer zu bohren,
f o h) i)
UL
a) Kies, sandiy bis stark sandig, z.T,, schwach schiuffig nafl 7 4,00
i & 5,00
B) g 6,00
6,00 - ;
c) d) mittelschwer zu bohren| e) beige
f g) by iy
GW

) Eintragung nimmt wissenschafllicher Bearbeiter vor




Baugrundinstitut Langer GmbH, industriestralie 2, 63505 Langenselbold

Antage 3
Projekt-Nr.: 196-718

SCHICHTENVERZEICHNIS

Kopfbiatt zum Schichtenverzeichnis fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: BS 2 / Blatt 0 Karte i.M. 1:20 Nr: 5718
Name des Kartenblattes: Hbenstadt

Gitterwerte des Bohrpunktes: Rechts: Hoch:

Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt; Haingraben, 61184 Karben-Okarben Kreis:

Zweck der Bohrung: Baugrunduntersuchung Baugrund:

Hahe des Ansatzpunkies in m Gber NMHN: 113,47
{Ansatzpunkt 0,00 m Uber Gelinde)
Auftraggeber: MB Massiv-Bau GmbH, Gétzenhainer Str. 4, 63128 Dietzenbach

Objekt:

Bohruntemehmer: Baugrundinstitut Langer GmbH Geratefithrer:

Gebohrt vom bis Endteufe: 6,60 m unter Ansatzpunkt )
Unterschrift des Gerdtefilhrers

Fachtechnisch bearbeitet von Sommer, Dipl.Geol, am 21.11.2018

Proben nach Bearbeitung aufbewahrt bei
Anzahi: 8 unter Nr.:

*) bel Schrigbobrungen = Bohridnge
#) Verrahrte Sirecken sind unferstrichen




Baugrundinstitut l.anger GmbH, Industriestrafie 2, 63505 Langenselbold

Anlage: 3
Schichtenverzeichnis
Bericht:
fiir Behrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ:
| Bauvorhaben:
Bohrung Daturn: 21.11.2018
N BS2 1
1 2 3 4 |5 T8
ay Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis = Bemerkungen
T b} Ergénzende Bemerkungeh %) Sonderproben
unter Wasserfihrung Tiefe
Ansaiz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit 8} Farbe Bohrwerkzeuge A nm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kermverlust it Nr. té;at?r-
nte
fi Ubliche g) Geologische h} % i}Kalk-
Benennung Benennung % Gruppe | gehalt
a}y Auffiillung (Oberbaden, vereinzelf Ziegelreste) schwach feucht 1 0,35
b)
0,38 o) d) e) grauschwarz,
braunswchwar
f o h) B
AOH
ay Auffiiflung (Schiulf, sandig bis stark sandig) schwach feucht 2 6,70
b}
0,7 -
70 c} d) e) beige
9 ) b D
AUL
a) Oberboden (vereinzelt Ziegelreste) schwach feucht 3 140
by
1,40 ) d) e} grauschwarz,
braungrau
f} g) h) i}
OH,0U
a) Schiuff, sandig schwach feucht 4 1,80
b
1,80
¢} halbfest ) schwer zu bohren e) dunkelbraun,
braun
t g h) B
UL
&) Schiuff, sandig feucht bis stark feucht 5 2,90
]
2,90 P P’
¢ steif bis halbfest d}y mittelschwer zu bohren| e) hellbraun,
beige
f 9 h) B
UL
a) Kies, sandig bis stark sandig, 2.T., schwach schluffig stark feucht bis nafl 6 4,20
7 550
b}
5,50 .
c) d) mittelschwer zu bohren e} braunschwarz,
his schwer zu bohren rostbraun,
f) g} ] i}
aw

"} Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Baugrundinstitut Langer GmbH, industriesirafie 2, 63505 Langenselboid

Anjage: 3
Schichtenverzeichnis
Bericht:
fiir Bohrungen chne durchgehende Gewinnung ven gekermten Proben
AL
Bauvoerhaben:
Bohrung Datum: 21.11.2018
Nr: BS2 2
1 2 3 4 15 T+
a} Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis : B Bemerkungen
T b) Ergdnzende Bemerkungen ) Sonderproben
unter Wasserftihrung Tiafe
Ansatz- |c} Beschaffenheit d} Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Irm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kemverlust Art Nr. g"::r‘
. ante
fi Ubliche g) Geologische hy HKalk-
Benenntng Benennung *) Gruppe | gehait
a) Ton, schwach sandig bis sandig feucht 8 5,00
b}
6,00
¢} haibfest dy schwer zu bohren e) dunkelgrau
f) g} h iy
™

1 Eintraguing nimmt wissenschaftiicher Bearbeiter vor




Baugrundinstitut Langer GmbH, Industriestralie 2, 63605 Langenselbold

SCHICHTENVERZEICHNIS

Anlage :3
Projekt-Nr.: 196-18

Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis fiir Bohrungen ohng durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: BS 3 /Blatt0

Gitterwerte des Bohrpunkies: Rechis:
Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Haingraben, 61184 Karben-Okarben
Zweck der Bohrung: Baugrunduntersuchung
Héhe des Ansatzpunktes in m Uber NHN: 113,24
{(Ansatzpunkt 0,00 m Uber Gelénde)
Auftraggeber: MB Massiv-Bau GmbH, Gétzenhainer Str. 4, 63128 Dietzenbach
Ohbjekt:
Bohrunternehmer: Baugrundinstitut Langer GmbH
Gebohri vom bis

Karte i.M. 1:20 Nr; 5718
Name des Kartenblattes: ffbenstadt

Hoch:

Kreis:

Baugrund:

Gerétefiihrer:
Endteufe: 6,00 m unter Ansatzpunkt '

Unterschrift des Gerdtefiihrers

Fachtechnisch bearbeitet von Sommer, Dipl.Geol.
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt bei
Anzahl: 8

am 21.11.2018

under Nr.:

") bei Schriagbohrungen = Bohrdnge
%) Verrohrie Strecken sind unterstrichen



Baugrundinstitut Langer GmbH, industriestraie 2, 63505 Langenselbold

Anlage: 3
Schichtenverzeichnis
Berichi:
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekemten Proben
AZ:
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 21.11.2018
Nr.: 853 /Biatt 1
1 2 3 4 I's I8
aj Benennung der Bodenart Enthommene
und Beimengungen Proben
Bis Bemerkungen
T b) Ergdnzende Bemerkungen 1} Sonderproben
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansaiz- | ¢) Beschaffenheit d} Beschaffenheit &) Farbe Bohrwerkzeuge N mm
punkt nach Botrgut trach Behrvergang Kemveriust Ar T '-é:f‘i‘“
m nie
f)  Ubliche g} Geologische hy ™ i) Katk-
Benernung Benennung %) Gruppe | gehalt
8y Auffilliung (Cherboden) schwach feucht 1 0,50
b}
0,50 — -
c} dy e) grauschwarz,
schwarzbraun
n g) mo
AOH
a) Auffiillung {Schiuff, sandig, vereinzelt Ziegelreste) i schwach feucht 2 1,10
b}
10
! G} dj 8) dunkeigrau,
graubraun
) a h) B
AUL
a) Schiuff, sandig bis stark sandiy schwach feucht bis foucht 3 1,40
b}
1,40
¢} halbfest d} schwer zu bohren e} helibraun
) o) h) i
UL
a) Schluff, sandig feucht bis stark feucht 4 2,20
5 3,30
b}
3,30 e -
¢} steif bis halbfest d) mittelschwer zis hofiren| &) hellbraun,
beige
i} a) h} i)
UL |
a) Kies, sandig bis stark sandig, 2.7., schwach fonig nall 6 4,00
] 7 4,80
b
4,80 - -
¢} d) mittelschwer zu bohren| e) beige
bis schwer zu bohren
) g) ] i}
GwW
a) Ton, schwach sandig bis sandig feucht 8 6,00
)]
6,00 pr p
c) steif bis hatbfest d} mittelschwer zu bohren| e) dunkelgrau
f g) h) i)
™

%) Eintragung nimmt wissenschaftiicher Bearbeiter vor




Baugrundinstitut Langer GmbH, Industriestralie 2, 63505 Langenselbold

Anlage 3
Projekt-Nr.: 186-18
SCHICHTENVERZEICHNIS

Kopblalt zum Schichtenverzeichnis fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Prober

Bohrung: BS 4 /Blatf 0 Karte LM, 1:235 Nz 5718
Name des Kartenblattes: fibenstadf

Gitterwerte des Bohrpunktes: Rechts: Hoch:

Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Haingraben, 61184 Karben-Okarben Kreis:

Zweck der Bohrung: Baugrunduntersuchung Baugrund:

Hohe des Ansatzpunkies in m (ther NHN: 113,27
{Ansatzpunkt 0,00 m Gher Gelénde)
Aufiraggeber: MB Massiv-Bay GmbH, Gétzenhainer Str. 4, 63128 Dietzenbach

Objekt:

Bohrunternebmer: Baugrundinstitut Langer GmbH Geréteflibrer:

Gebohrt vom bis Endteufe: 6,00 m unter Ansatzpunkt ")
Unterschrift des Gerétefithrers

Fachtechnisch bearbeitet von Sommer, Dipl.Geol. am 16.71.2018

Proben nach Bearbeitung aufbewahrt bei
Anzahk 7 unter Nr.:

Y bei Schrégbohrungen = Bohrldnge
% Verrohrte Strecken sind unterstrichen



Baugrundinstitut Langer GmbH, Industriestrafie 2, 63505 Langenselbold

Anlage: 3
Schichtenverzeichnis
Bericht:
fur Behrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ:
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 16.11.2018
Nr.: BS4 1
1 2 3 4 Is 1
a) Benennung der Bodenarl Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis [ . p Bemerkungen
T &)  Ergénzende Bemerkungen 7} Sonderproben
under Wasserfihrung Tiefe
Ansatz- |¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit &) Farbe Bohrwerkzeuge fnm
punkt nach Bohrgut nach Behrvorgang Kernverhust Art A gnﬁ;—
o 8
fy Ubliche g) Geologische hy % iKalk-
Benennung Benennung % Gruppe | gehalt
a) Oberboden schwach feucht 1 0,50
b)
0.:50 ) d) ¢) grauschwarz,
braungrat
f g} h} )}
OH
a) Schiuff, sandig schwach feucht 2 1,10
e —
1,10
c) halbfest d) schwer zu bohren e} hefthraun,
beige
D) a0 WD
UL
a) Sand, sandig bis stark sandig schwach feucht his feucht 3 210
b)
2’10 — - e
¢} steif bis halbfest d) mittelschwer zu bohren| ) braungrau,
bis schwer zu bohren grau
f) )} ) )
Ul f
a) Schiuff, sandig bis stark sandig feucht bis stark feucht 4 2,20
b)
3,20 T - -
c) steif d) mittelschwer zu bohren, e} beige
f g h) i)
uL |
8} Kies, sandiy bis stark sandig, 2.T., schwach schluffig bis schiuffig naf 5 4,00
6 4,90
b)
4,90 - -
c) d}y mittelschwer zu bohren| e) beige,
bis schwer zu bohren graubraun
f) g) ] i}
GW.GU
ay Ton, schwach sandig bis sandig feucht 7 6,60
b)
6,00 . -
¢) steif bis halbfest d) mittelschwer 2u bohren) e) dunkelgrau
bis schwer zu bohren
f o )] )
[ ™

") Eintragung nimmt wissenschafilicher Bearbeiter vor




